Aufbautipps fiir Feuerwerkskomplettpakete und Silvesterfeuerwerk

Vorbereitung:
1. Erstellen Sie einen Aufbau und Abbrennplan fiir Ihr Feuerwerk, in welcher Reihenfolge und wo in

welchem Abstand welche Feuerwerkskorper stehen sollen.

2. Stellen Sie die einzelnen Feuerwerkskorper in der Reihe auf, in der diese abgebrannt werden sollen.
Nummerieren oder kennzeichnen Sie diese gegebenenfalls.

3. Entfernen Sie die Umverpackung, sodass Sie ungehindert an die Ziindschniire gelangen kénnen. Vorsicht
bei Umverpackungen, diese konnen unter Umstidnden sehr scharf sein und Schnittverletzungen
verursachen.

4, Sollte es beim Abbrand nicht moglich sein die Feuerwerkskorper auf festen Untergrund z.B. Asphalt o.
Beton zu stellen, so empfiehlt sich die Befestigung auf ausreichend breiten Brettern oder selbstgefertigten
Gestellen sowie groflen Steinen, um die geforderte Standsicherheit zu gewahrleisten. Ziindschniire alle
nach vorne zeigen lassen.

5. Halten Sie die Feuerwerkskorper bis zum Abbrand von Warmequellen und offenem Feuer fern.
Bewahren Sie diese so auf, dass Unbefugte keinen Zugang zu diesen haben.

Aufbau:

1. Lassen Sie die Feuerwerkskorper nie unbeaufsichtigt im Freien liegen.

2. Stellen Sie diese gemall dem Aufbauplan sicher auf. Wenn es nétig ist, dann befestigen Sie die Gestelle
oder Bretter zusatzlich an Pfosten oder Erdnageln.

3. Der Sicherheitsabstand zum Publikum und brennbaren Gegenstidnden betragt laut Gesetz mind. 8
Metern, sofern in der Gebrauchsanweisung der Feuerwerkskorper kein anderer Abstand gefordert wird.
Wir empfehlen bei Batteriefeuerwerk mind. 30-40 Meter Abstand einzuhalten.

3. Kontrollieren Sie nochmals, dass die Ziindschniire alle nach vorne zeigen, sodass man nicht {iber die
Feuerwerkskorper greifen muss.

4. Der Abstand der Feuerwerkskorper untereinander in Richtung der Zuschauer sollte so gewahlt werden,
dass man bequem zwischen den einzelnen Reihen laufen kann, oder wie es der Aufbauplan fordert.

5. Sperren Sie den Sicherheitsbereich ggf. mit Absperrband ab. Stellen Sie ausreichend Ldsch- und
Verbandsmaterial griffbereit.

Abbrand:

1. Gehen Sie nochmals den Aufbau- und Abbrennplan durch. Wenn mehrere Personen die
Feuerwerkskorper abbrennen, dann sprechen Sie sich vorher ab, wer was anziindet, damit es zu keinem
Durcheinander kommt und in der Hektik Unfalle passieren kénnen.

2. Verwenden Sie fiir den Abbrand der Feuerwerkskorper kein Feuerzeug, sondern immer Anziindstdbchen
wie z.B. Anzlindlichter, um Verbrennungen zu vermeiden.

3. Zinden Sie die einzelnen Feuerwerkskorper der Reihe nach wie auf dem Abbrennplan.

4, Kontrollieren Sie nach dem Feuerwerk nach einer Wartezeit von 15 Minuten alle Feuerwerkskorper auf
Brand und loschen diesen gegebenenfalls mit Wasser. Geben Sie diese dann in den Restmill. Nicht
verbrennen, da Blindganger doch noch ziinden kénnen. Bei Ziindversagern oder unvollstandiger Funktion
kann ein weiterer Ziindversuch unternommen werden, wenn der Gegenstand Uber eine Ersatzanziindung
verflgt.

6. Beachten Sie weiterhin bei Feuerwerken unter dem Jahr unbedingt die Forderungen der
Ordnungsbehorde.

7. Personliche Schutzausristung wie feste, wenn moglich feuerhemmende Kleidung, und vor allem eine
Schutzbrille verwenden!



